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Navodila za pripravo zidnih odprtin (špalet), 

vagrisov, gradbišča ter zaščito po vgradnji. 
 

 

 

 

Za nemoten potek izmere, dobave in vgradnje oken je stranka dolžna zagotoviti: 

a) pred izmero:  pripravo zidnih odprtin, vagris, dodatne informacije (točke 1,2,3) 

b) pred izvedbo montaže:  odprtine in pripravo gradbišča (točke 1,2,4) 

c) po izvedbi montaže: zaščito med gradnjo objekta (točka 5) 

 

 

 

1. Priprava zidnih odprtin 

 

Zidne odprtine morajo biti ravne in v primeru neravne površine zidakov zaglajene z ometom oz. 

lepilom (ali obložene s stirodur ploščami). V kolikor so zidne odprtine neravne, grobe ali z luknjami, 

kvalitetna vgradnja ni mogoča in podjetje LESKO Žiri v tem primeru ne jamči za kvalitetno vgradnjo oz. 

lahko montažo odkloni.  

 

Če odprtine v času meritev niso dokončno pripravljene, potem je stranka dolžna pred montažo 

pripraviti ustrezne okenske odprtine, ki so na vsaki strani 1,5cm večje od dimenzije oken (primer: za 

okno širine 100cm je zidna odprina širine 103cm – maks. dovoljeno odstopanje ±0,5cm na vsaki strani). 

 

Primer pravilno pripravljenih zidnih odprtin (špalet) za RAL montažo (primerno tudi za klasično).  

(nad oknom tudi izolirana preklada, ki omogoča vgradnjo senčil brez toplotnih mostov) 

 

   
obloženo s stirodurjem (opcija) + fino obdelano dodatno izolirana preklada 
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Primeri (še) zadovoljivo pripravljenih zidnih špalet (primerno za klasično, pogojno za RAL montažo) 

  
natančno pozidano z ravnimi zidaki 

+ spodaj zapolnjene odprtine zidakov 
špalete obložene s stirodurjem (neobdelano) 

 

 

 

 

 

 

Primeri nepravilno pripravljenih zidnih odprtin oz. špalet: 

  
neravna površina vertikalnih špalet 

(obezno izravnati pred vgradnjo oken) 

luknjasta površina spodaj pri polici  

(neprimerno za kvalitetno montažo okna) 
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Primeri neizoliranih preklad (neprimerno za vgradnjo senčil direktno na preklado – rešitev tega 

problema je pomik senčil navzven, za kar je potrebno podlaganje vodil ali vgradnja okna izven stene ter 

oblaganje fasade z debelejšo izolacijo – toliko da vsaj 2-4cm pokrije omarice senčil). 

  
nad oknom manjka izolacija betonske preklade nad oknom manjka izolacija preklade 

 

 

Primeri odprtin nepripravljenih za izmero ali montažo 

  
odprtina ni pripravljena 

(potrebno odstraniti podpore in opaž) 

odprtina ni dokončana  

(preklada še ni izdelana) 
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2. Vagris: Vodoravna črta na steni, ki natančno označuje višino 100cm od končnega tlaka (upoštevana 

tudi talna obloga). Izrisana naj bo vsaj pri vseh zidnih odprtinah oz. vsaj pri tistih, ki segajo do tal. 

 

 
 

 

 

 

3. Priprava dodatnih informacij pred izmero 

 

Stranka naj pred opravljanjem izmere razmisli in definira vse nedefinirane parametre oken (barve, 

opcijsko ponujene pozicije oz. izvedbe,…). V fazi izmere bo potrebno določiti tudi: 

 

a) Pozicijo vgradnje oken in vrat glede na debelino stene (običajno se vgrajuje tako, da zunaj okno 

sega cca. 5mm čez zidano steno). 

b) Kakšne bodo zunanje okenske police (aluminjaste ali kamnite) 

c) Smer odpiranja  (levo ali desno) 

d) Stran priklopa elektrike za senčila (levo ali desno) 

e) Zaželjeno je, da se dostavi aktualen tloris (če še ni bil; za lažje označevanje) 
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4. Predpriprava gradbišča za montažo 

Dostop do objekta in notranjost objekta morata biti urejena in izpraznjena (brez ovir). 

 

  
nestrezen dostop do objekta (razen,  

če je dogovorjeno drugače, npr. dvigalo) 

neustrezno pripravljen objekt  (potrebno je 

zagotoviti neoviran prostor za raznos in montažo) 

 

 

 

 

 

5. Zaščita med gradnjo objekta 

Po vgradnji oken mora stranka v nadaljevanju gradnje (npr. če streha ali fasada še ni dokončana) sama 

poskrbeti za zaščito oken in senčil pred močnimi nalivi in drugimi vremenskimi vplivi. Za okvare ali 

poškodbe, ki nastanejo iz naslova neupoštevanja zgoraj opisanega podjetje LESKO Žiri ne odgovarja. 

 

Primer nezaščitenih senčil  (problem: zamakanje v času pred izdelavo fasade) 

 
 

 

 

 

 



 
 

  stran  6 / 6 

 

 

 

 

UPORABA ZAŠČITNIH KREP TRAKOV 

 

Pri uporabi zaščitnih trakov je pomembno upoštevati sledeče: 

 

- tip in kvaliteta traku (proizvajalci debeloslojne vodne barve 

priporočajo trak TESA 4435 (moder), ki je dobro UV odporen 

in ne pušča sledi lepila). 

- čas in izpostavljenost soncu  (trak je potrebno redno 

menjavati – interval je odvisen od izpostavljenosti soncu in 

kvalitete treku – več kot je sonca, manj časa je lahko trak 

nalepljen – priporoča se čimkrajši čas – običajno med 1 in 10 

dni). 

 

 

 

UPORABA NAMENSKIH TESNILNIH PROFILOV 

 

Kadar se okna vgrajuje pred ometavanjem okenskih špalet, se priporoča uporaba namenskih tesnilnih 

profilov, ki istočasno nudijo kvaliteten stik med ometom in lesenim podbojem okna, kot tudi možnost 

kvalitetne zaščite okna s folijo (začasni samolepilni jeziček, ki se na koncu odtrga od osnovnega profila). 

Obstaja več tipov: enostavni (oblika kot primer 3765), z ojačitvenim rebrom za omet (oblika kot primer 

3762), z integrirano fasadersko mrežico,…  Profili se uporabljajo tako znotraj (dobavlja in vgrajuje 

izdelovalec ometa) kot tudi zunaj (dobavlja in vgrajuje fasader). 

 

Nekaj primerov: 

 3ks T-FAL 3762 3ks T-FAL 3765 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


